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  Sabaplast 70 T 
  

 
 
 
Beschreibung 
Sabaplast 70 T ist ein ein- oder zweikomponentiger Polyurethanklebstoff mit brennbaren Lösemitteln für die 
Verklebung von weichen PVC-Folien. Sabaplast 70 T ist vor allem geeignet für wasserfeste Verbindungen. 
 
Spezifische Eigenschaften 
- Weichmacherbeständig 
- Weiche Klebstoffnaht 
- Hohe Temperaturbeständigkeit 
- Wasserfest 
- Transparent 
 
Verarbeitung 
Mit einem Pinsel auftragen. Untergrund eventuell reinigen mit SABA Cleaner 21. Beide Teile einstreichen, 
innerhalb von 10 Minuten die Verbindung herstellen und gut anpressen. Klebstoff eventuell mit 5 Gewichts-
prozenten SABA Vulk L mischen für verbesserte Wasserfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. 
 
Technische Daten 
Viskosität bei 23 ºC : ca. 2.500 mPa.s 
Dichte : ca. 880 kg/m3 
Feststoffgehalt : ca. 20% 
Offene Zeit : zweiseitig ca. 10 Minuten 
Abbindezeit : ca. 24 Stunden 
Verbrauch : ca. 200 g/m2, abhängig von der Anwendung 
Reinigen mit : SABA Cleaner 21 
Verarbeitungstemperatur : minimal + 15 °C (R.L. nicht über 70%) 
Lagertemperatur : minimal + 5 °C und maximal + 35 °C (frostempfindlich) 
Temperaturbeständigkeit : einkomponentig ca. + 60 °C 
  zweikomponentig ca. + 85 °C 
Haltbarkeit : 12 Monate in ungeöffneter Verpackung 
 
Sicherheitsangaben 
Siehe das entsprechende Sicherheitsdatenblatt. 
 
 
 
 
 


