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DAGCHAUERAUTEND

Uber 50 Jahre Lebenserwartung
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*Alle Aufbauten mit éllgémeln‘é’-’*“ bauaufsichtlichem PrUfzeugnis (abP),
klassifiziert als harte Bedachungggemaly DINF13501: Broof(t1)
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Verklebung, volllflalchig
mit Flachenkleber Widijund L-lﬁf—. .

Holzuntergrund .
Nicht versi€gelt, diffusionsoffen

~

Nassklebeverfahren: einseitiger Klebstoffauftrag, EPDM in den nassen Klebstoff legen.
m Der Klebstoff trocknet durch den diffusionsoffenen Untergrund. Nur mit W-1.
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Verklebung, vollflachig
idEldchen Kleber WAL und L1 fgls
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(Estrich—)Betonunter&grund

Kontaktklebeverfahren: beidseitiger Klebstoffauftrag (Bahn und Untergrund), vollstandig
O] abliften lassen, Bahn aufbringen, andriicken — sofort fest. Mit W-1 und L-1/L-1s.
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Polyurethan-Hartschaum, kaschiert

" .

PUR'/ PIR Dammung

mit Flachenkleber W-1 und L-1/L-1's

Alternative Befestigung:
Auflast oder mechanisch fixiert

)

AN \
\ /\ Die Alternative zu einer direkten Verklebung auf Dammungen ist eine zusatzliche Lage
OSB-Verlegeplatten, auf denen die EPDM Bahnen einfach mit W-1 verklebt wird.




ERPS [ XPS Dammung

Polystyrol-(Hart-)Schaum
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Verklebung, vollflachig
mitfElastoelop® Elachenlkleber \W-18
" Gllasvlieslin Nassklebeverfahren®

Zum EPS), anschl.
Kentalktklebeverfahren

, zur ERPDIM Dachbahn

D o

Dammung EPS oder XPS
k-4

Alternative Befestigung:
15mm OSB-Lage, Auflast oder mechanisch fixiert

Mechanisch befestigt: EPDM Bahn mit passenden Befestigern am Untergrund
] verschrauben und anschlieBend nach Grundierung mit Abdeckband abdichten.
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gealtert, beschiefert, unbeschiefert
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Bitumen—AItdach.
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Lagesicher = die Bitumenbahnen haben eine
sichere Haftung ami Untergrund

Nur bei gealterten Bitumenbahnen anwenden. Die Ausdiinstungen von frisch verlegte
C] Bitumenbahnen konnen EPDM Bahn angreifen. Mind. vier Wochen warten.
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ElastoTop® EPDIVI~.

ggf.-zu_satzllﬁgh;\,/,lles

méchémsch mit Befestlgern /
%Ilern verschraubt abgedlcht«et
: mit EIastoTop Abdeckband
ode;\{erl<|ebung it

W-1 oder L-1/L-1s

Unterkoenstruktion
Beliebig: Dammung, Z\'Itdécher, Helz, Beton

Auflasten hangen ab von: Dachneigung, Gebaudehohe, Dachbereich (Ecke, Rand, Innen)
und Windzone. Mindesthohe Kiesel 16/32 als Windsogsicherung: 50mm
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Bestanden gemald EN 1850-2

Scherfestigkeit

> 200 N/50mm gemaR EN 12317-2

UV-Belastbarkeit
Bestanden gemal® EN 1297

altigkeit/Formbestandigkeit

Dehnungsfestigkeit
> 8)J/mm? gemaR EN 12311-2

~ Widerstand stoRartige Belastung

<150 mm gemal EN 12691 (A)

Ausgewiesene Dachbahn
Nach EN 13956
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1,2 mm bzw. 1,5 min gemal EN 1849-2

Schalwiderstand

2 50 N/50mm gemaB EN 12316-2

| Ozon Bestandigkeit

cemaR EN 1844
Wasserdichtigkelt
Bestandef'gemaR EN 1928

- Dehnfahigkeit

>350% gemald EN 12311-2

Widerstand statische Belastung

<20 kg gemal® EN 12730 (B)

Verhalten bei Feuer
Klasse E gemalR EN 13501-1
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ElastoTop® EPDIM' | = Nahtfligung

1,2 mmundil, 5" mm Einfach und sicher ohne
Breiten 3,05-15,25 m Flamme odeg HeiRluft

» ﬂ.a./

“ e

Flachenkleber\Ws=1 " 4 Ecken
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Elachenklebels &mﬂg amENtwasserung
@wm: smittelhaltig, sprilhbar  Verschiedene Dachgullys

und Seitenauslaufe
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Spezial-Grundierung " *Verlegeanleitung
Nur fur Nahtprodukte Als Video und alle Details im
erforderlichi = | Systemhandbuch
|
T e e

Nahtprodukte : Verlegetraining
Nahtband, Rehrxmanschette, Direkt beim konkreten
Abdecldoand, Formband Bauvorhaben
s 3
’Em@w@igg@[m@ Ausbildungsakademie [
@@hgwﬂﬂf Flex Gully, Module: Theorie und Praxi
Seitenauslauf %@m@@mum@f@
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Zubehor | Verkaufsunterstitzung
Werkzeuge, Fiir Kalkulation, Marketing
Schutzvlies und Argumentation

Samtliche Produkte und Begleitunterlagen sowie Verlegeanleitungen und Videos zur
] Verarbeitung aller Produkte und Detaillosungen auf www.ElastoTop.de







